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Sicherer Halt auf dem Dach

Der Aufständerungswinkel (Abb. 1) bringt die
Module in die ideale Position, so dass eine
maximale Ertragsleistung erreicht wird. Die
Aluminium Winkelprofile sind verwindungssteif
und bieten festen Halt.

Der Trapezschuh (Abb.2) umschließt die Form
des Dachtrapezes komplett und wird mit je vier
Schrauben am Blech befestigt. Neben vielen
Standardgrößen bieten wir hier aber auch die
kundenspezifische Fertigung an. Beim Aufsatz
kann gewählt werden. Ob Gewindebolzen oder
Steg, mit Schienen oderAufständerungswinkeln:

Ist das Hallendach bereits geneigt, entfällt die
Unterkonstruktion durch Aufständerungswinkel.
Die Profilschienen werden direkt auf dem
Trapezblechschuh befestigt.

Bei 4 Bohrschrauben Ø 6,3 mm sind bzgl. der
Lochleibung folgende Kräfte zulässig:
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Unterkonstruktion mit Trapezblechschuhen

Abb. 1
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bei Stahl R > 390 N/mm²m

t = 0,40 mm zul. V = 3,5 KN

t = 0,55 mm zul. V = 4,9 KN

t = 0,63 mm zul. V = 5,6 KN
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Abb. 2
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t = 0,50 mm zul. V = 1,8 KN

t = 0,60 mm zul. V = 2,2 KN

t = 0,70 mm zul. V = 2,5 KN

beiAluminium R > 195 N/mm²m
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individuelle Fertigung oder Standard


